Rok wydania
Zawor zaporowo-zwrotny z ttumieniem 2010
Nr kat. 468DP-prosty
Wydani
Nr kat. 333DP-katowy yenent
\'}
Fabryka Armatur
Ghuchotazy” S.A DN 65-200 / PN 4,0 MPa / Tmax=450°C* Karta nr
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Gtéwne wymiary:
Masa
DN Dz Dp Dy dox n L L4 f g H H4 h Dk Flg Flg
333D 468D
mm kg
65 | 185 122 145 18x8 | 290 [145| 2 | 22| 320 290 | 25| 200 28,0 27,5
80 | 200 138 160 18x8 | 310 [155] 2 |24 | 370 320 | 27| 250 37,0 36,0
100 | 235 162 190 22x8 | 350 | 175 | 2 [ 24| 402 350 | 37| 320 48,0 52,0
126 | 270 188 220 26x8 | 400 | 200 | 2 [26| 436 390 |40 | 320 60,0 60,0
150 | 300 218 250 26x8 | 480 | 225 | 2 [ 28| 496 440 | 45| 320 75,5 86,0
200 | 375 285 320 |30x12| 600 | 275 | 2 | 34| 576 515 | 60| 400 | 1525 175,0

Rysunek przedstawiony na karcie jest rysunkiem pogladowym




Zastosowanie :

Zawory zaporowo-zwrotne sg zaworami jednokierunkowymi i stuzg do zabezpieczenia rurociggéw przed
wstecznym przeptywem czynnika roboczego. Dodatkowa funkcja zaporowa pozwala na odciecie przeptywu
czynnika roboczego. Element tumigcy przeciwdziata hatasowi i drganiom instalacji podczas pracy. Zawory
nalezy montowa¢ na rurociggach kétkiem do goéry. Przy montowaniu na rurociggach nalezy zwrécié uwage na
kierunek przeptywu czynnika, ktéry powinien by¢ zgodny z oznaczeniem na kadtubie.

Czynnik roboczy :

Zawory przeznaczone sg zasadniczo do pary wodnej oraz innych neutralnych czynnikédw gazowych w
przedziale temperatur od -10°C do 450 °C.

Zakres stosowania :

Ciénienie Najwieksze ci$nienie robocze[w bar] przy temp. czynnika
nominalne (°C)
PN
[bar] -10do 120°C | 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C
40 40 35 32 28 24 21 13

Szczego6towe informacje zawiera wykres ,Dopuszczalne parametry robocze armatury dla stosowanych
materiatow” (Ukfad p/t) w czesci IV katalogu.

Przy funkcji zaporowej, réznica ci$nienia miedzy wlotem a wylotem dla zaworéw DN 125 - 200 nie
moze przekraczaé wartosci podanych w tabeli.

DN [mm] 125 150 200
Ap [bar] 33 21 14
Materiatly podstawowe:
Nazwa czesci Materiat
Kadtub GP240GH
Siedlisko kadtuba 18-8 Cr-Ni
Pokrywa
- DN 32-50 P250GH
- DN 65-80 GP240GH
Trzpienh X30Cr13
Siedlisko grzyba
- DN 32-50 X30Cr13
- DN 65-80 X30Cr13
Mieszek 18-8 Cr-Ni
Uszczelnienia Grafit
Uwagi :
1. Kotierze zaworéw wykonanie standard: z przylgq -,B1” wg PN-EN 1092-1, owiercone wg PN-EN

1092-1. Na zyczenie wykonujemy inne rodzaje przylgi zgodnie z PN-EN 1092-1, ANSI, BS, DIN lub
tez wg indywidualnych potrzeb klienta.

2. Wykonujemy réwniez zawory z kotnierzami na ciénienia PN (0,6 +2,5) [MPa].
3. Wymagania i badania techniczne zaworéw wg PN-EN 12266-1.
4, Klasa szczelnosci wg PN-EN 12266-1:

¢ dla funkcji zwrotnej - D
¢ dla funkcji zaporowej - A
5. Dtugosé budowy wg PN-EN 558.
6. Swiadectwo odbioru wg zyczenia Klienta Swiadectwo odbioru wg zyczenia Klienta-wg PN-EN 10204.

UWAGA - W zapytaniu / zamdwieniu prosimy o podanie norm i typu przytacza oraz medium i parametry pracy.

® tel.: 077 /439 19 44

Producent i dostawca:

Fabryka Armatur
»Gtuchotazy” S.A.

Adres:

48-340 Gluchotazy
ul. Wroctawska 1A

fax: 077 / 439 19 46
e-mail:
fag@fagsa.com.pl
http: www.fagsa.com.pl

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w wyrobach bez powiadamiania.






